APATINA

Fachhandel fur Restaurierungsbedarf

SICHERHEITSDATENBLATT FUR NATRIUMHYDROXID vom 31.03.2017
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Handelsname: Natriumhydroxid
Artikelnummer: 1135116/1135117

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung: Es liegen uns noch keine Informationen zu den identifizierten VVerwendungen vor.
Empfohlene Einschrankungen der Anwendung:

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Apatina KG — Fachhandel fiir Restaurierungsbedarf
Hasnerstrale 64/ 4, A-1160 Wien
TEL: +43/(0)1/9972709 FAX: +43/(0)1/9972709
www.apatina.at, office@apatina.at

1.4. Notrufnummern
Giftinformationszentrale Wien : +43 1 4064343

2. Mdgliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs/Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr.

1272/2008
Auf Metalle korrosiv wirkend, Kategorie 1
Hautétzend, Kategorie 1A

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Cat.: 1

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschédden.
Cat.: 1B

Einstufung gemaR EU-Richtlinien

67/548/EWG oder 1999/45/EG

Atzend (C) R35 Verursacht schwere Veratzungen.
S-Satze:

Maégliche Wirkungen auf die Umwelt:

2.2 Kennzeichnungselemente

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr.
1272/2008
Gefahrensymbole:

GHS05-2
Signalwort:
Gefahr

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenuiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 Bei Kontakt mit der Haut: Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstlicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
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P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Kontaktlinsen entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionshestandigem Behélter mit korrosionsbestandiger Auskleidung
aufbewahren.

Gefahrenbestimmende Komponente(n)
zur Etikettierung:

2.3 Sonstige Gefahren

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen
3.1 Stoffe

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Natriumhydroxid Gehalt mind. 99%
(C; R35; H314); REACH Reg. CAS-Nr: 1310-73-2
No. 01-2119457892-27 EINECS-Nr: 215-185-5

EC-Nr: 011-002-00-6
Zusétzliche Angaben:

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise:
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr.
Bei Unwohlsein Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt:
Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei
anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen.
Sofort Arzt zuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome:
Effekte:
Gefahr der Perforation der Speiseréhre und des Magens.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Behandlung:
Keine weiteren Informationen verfligbar.

5. MalRnahmen zur Brandbek&mpfung
5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Das Produkt selbst brennt nicht.
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Auf Umgebungsbrand anpassen.
Ungeeignete Loschmittel:

Wasser
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der

Brandbekédmpfung:
Reagiert in Lésung mit Aluminium, Zink, Zinn und Legierungen dieser Metalle unter
Freisetzung von Wasserstoffgas, welches mit Luft ein explosives Gemisch bildet.

5.3 Hinweise zur Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung fir die
Brandbekampfung:
Geeignete Schutzausriistung tragen.
Umluftunabhéngiges Atemschutzgerdt tragen.
Weitere Informationen:

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene
VorsichtsmalBnahmen:

Staubbildung vermeiden. Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmanahmen:
Kontamination von Erdreich, Kanalisation und Gewasser vermeiden.
Bei Eindringen in Gewasser, Kanalisation oder Boden zusténdige Behdrden
benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Methoden und Material fiir Riickhaltung

und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur
Entsorgung geben. Staubbildung vermeiden.
Reste mit viel Wasser wegspilen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Beim Umfillen groRerer Mengen ohne Absauganlage:
Atemschutz.
Beim Verdlnnen immer das Produkt dem Wasser beigeben. Nie das Wasser dem
Produkt beigeben.
Hygienemalnahmen:
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerbedingungen:
Behalter dicht verschlossen und trocken aufbewahren.
Laugenbestandigen FuRboden vorsehen.
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Produkt ist hygroskopisch.
Anforderungen an Lagerrdume und
Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung von wassergefahrdenden
Stoffen beachten.
Ungeeignetes Behaltermaterial: Aluminium, Zink, Zinn und deren Legierungen.
Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:
Lagerklasse (VCI):
8 B S; Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen
in ortsbeweglichen Behaltern)
Weitere Angaben:

7.3 Spezifische Endanwendung

Weitere Angaben:
Keine Information verfiigbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche Schutzausriistung
8.1 Zu Uberwachende Parameter

Keine bekannt.
Zu Uberwachende Parameter (DE):
Zu Uberwachende Parameter (EU):
Abgeleitete Expositionshdhe ohne
Beeintrachtigung (DNEL):
Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
(PNEC):
Zusétzliche Hinweise:

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische Schutzmafnahmen:
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Personliche Schutzausristung
Allgemeine Schutz- und
Hygienemalnahmen:
Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat. Bei intensiver bzw. langerer
Exposition umluftunabh&ngiges Atemschutz verwenden.
Bei unzureichender Beluftung Atemschutzgerat anlegen, Filtertyp P2.

Handschutz:

Schutzhandschuhe, chemikalienbestéandig (EN 374 (Europe), F739 (US)).
Handschuhmaterial:
Butylkautschuk.
Nitrilkautschuk.
Naturkautschuk.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch
von weiteren Merkmalen (z.B.Schichtdicke) abhdngig und von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich.
Augenschutz:
Dichtschlieende Schutzbrille (EN 166).
Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Sicherheitsschuhe, chemikalienbesténdig.
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Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition:
Eindringen in Boden, Gewasser und Kanalisation vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: fest
Farbe: weild
Geruch: geruchlos

Geruchsschwelle:
Keine Daten verflgbar.

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedepunkt/Siedebereich:
Flammpunkt:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Entzlindbarkeit (fest, gasformig):

Obere Explosionsgrenze:
Untere Explosionsgrenze:
Dampfdruck:

Relative Dampfdichte:

Dichte:

Loslichkeit in Wasser:
Verteilungskoeffizient: n-
Oktanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:
Viskositét, dynamisch:
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

Schittdichte:
9.2 Sonstige Angaben

Loslichkeit in Losemittel:
Viskositat, kinematisch
Brennzahl:
Lésemittelgehalt:
Festkdrpergehalt:
Korngrole:

Sonstige Angaben:

> 14 (100 g/l; 20°C)
319°C

1390°C

nicht brennbar

Keine Daten verflgbar.
nicht brennbar

keine Daten

keine Daten

nicht bestimmt

Keine Daten verflgbar.
2.13 g/cm3 (20°C)
1090 g/I (20°C)

keine Daten verfiigbar
Keine Information verfiigbar.
nicht bestimmt

nicht verfiigbar

nicht verfiigbar

keine Angaben
1100 - 1200 kg/m3 (20°C)

Keine weiteren Informationen verfiigbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat
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10.1 Reaktivitét.

Stabil bei sachgemaRer Lagerung und Handhabung.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine thermische Zersetzung bei sachgemaRer Lagerung und Handhabung.
10.3 Mdaglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit: Metallen unter Wasserstoffentwicklung.

Reaktion mit Wasser: heftige Reaktion mit Warmeentwicklung.

Reaktionen mit: Séuren (stark exotherme Reaktionen).

Beim Verdlinnen oder Aufldsen in Wasser tritt immer eine starke Erhitzung auf.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:
Feuchtigkeit vermeiden.
Thermische Zersetzung:

10.5 Unvertragliche Materialien
Sduren, Leichtmetalle, Ammoniumsalze.
10.6 Geféhrliche Zersetzungprodukte

Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.
Bei der Reaktion mit Ammoniumsalzen entsteht Ammoniakgas.

10.7 Weitere Angaben
11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
LD50, oral: 2000 mg/kg (rat)
LD50, dermal:

Keine Daten verflgbar.
LC50, inhalativ:

Keine Daten verflgbar.
Primére Reizwirkung

An der Haut:
Reizwirkung: Atzend fiir die Haut und Schleimhéute.
Am Auge:
Reizwirkung: Starke Atzwirkung.
Erblindungsgefahr!
Einatmen:

Keine Daten vorhanden.
Verschlucken:

Keine Daten vorhanden
Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Mutagenitat:

Keine Daten vorhanden.
Reproduktionstoxizitat:

Keine Daten vorhanden.
Cancerogenitat:

Keine Daten vorhanden.
Teratogenitat:

Keine Information verfigbar.
Spezifische Zielorgantoxizitat (STOT):

Keine Daten vorhanden.
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Zusatzliche toxikologische Hinweise: )
Bei Verschlucken starke Atzwirkung des Mundraumes und Rachens sowie Gefahr der
Perforation der Speiseréhre und des Magens.

12. Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat:
LC50: 133 mg/l (48h, Leuciscus idus)
Daphnientoxizitat:

Keine Daten vorhanden.
Bakterientoxizitat:

keine Angaben
Algentoxizitat

Keine Daten vorhanden.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3 Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvP-Beurteilung
Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.
Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich lassen.
Verhalten in Klaranlagen:
Das Produkt verursacht nach bisherigen Erfahrungen bei sachgeméier Anwendung
keine Storung in der Klaranlage.
Weitere Hinweise zur Okologie:
Nach Neutralisation ist keine Toxizitdt mehr zu beobachten.
Nach Neutralisation ist nur noch die relativ geringe Schadwirkung der entstandenen
Salze vorhanden. Wird nicht neutralisiert, so ist der pH-Wert zu beachten. Die
toxische Wirkung fir Fische und Bakterien beginnt unterhalb pH-Wert 6 bzw. Uber
pH-Wert 9.
Schédliche Wirkungen auf Wasserorganismen durch pH-Verschiebung.
AOX-Hinweis:

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt:
Nicht zusammen mit Hausmll entsorgen.
Falls Weiterverwendung bzw. Recycling nicht moglich, Beseitigung nach den jeweils
ortlich giltigen Verordnungen und Vorschriften.

Abfallschlisselnr.:

Ungereinigte Verpackung:
Leere Behdlter kdnnen nach der Reinigung unter Beachtung der 6rtlichen
behdrdlichen Vorschriften abgelagert werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit
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Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Angaben zum Transport
14.1 UN Nummer

ADR, IMDG, IATA 1823

14.2 UN-Ordnungsgemane Versandbezeichnung

ADR/RID: NATRIUMHYDROXID, FEST
IMDG/IATA: SODIUM HYDROXIDE, SOLID

14.3 Transport Gefahrenklassen

ADR-Klasse:

Gefahrzettel:
Klassifizierungscode:
Tunnelbeschrénkungscode:
IMDG-Klasse:
Gefahrzettel:

EmS-Nr.:

IATA-Klasse:
Gefahrzettel:

mQ ©
© (o]
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>
i
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14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID: 1
IMDG: 1
IATA: 1l

14.5 Umweltgefahren
Keine

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen flir den Verwender
Achtung: Atzende Stoffe

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 78/78 und gemaR 1BC-Code
nicht anwendbar

14.8 Sonstige Angaben
15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das
Gemisch

Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1; schwach wassergeféhrdend

Storfallverordnung:

Hinweise zu

Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG)
beachten.

Verwendungsbeschrankung/-verbote:

Technische Anleitung Luft:

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

15.3 Sonstige Vorschriften
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16. Sonstige Angaben

Gefahrenhinweise:

H290 Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/ -kleidung/ Augen- / Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 Bei Kontakt mit der Haut: Alle beschmutzten, getrankten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Kontaktlinsen entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P406 In korrosionshestdndigem Behélter mit korrosionsbestandiger Auskleidung
aufbewahren.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und
Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige
Sicherheitserfordernisse und zur Kennzeichnung im Sinne der giiltigen Gesetzgebung
beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und

Qualitétsbeschreibungen.



